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Geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u het infopakket huisaansluitingen in bouwprojecten. Wij geven u hiermee de antwoorden op veelgestelde vragen omtrent de aansluiting van kabels en leidingen in het ontwerp van bouwprojecten.

Het ontwerpen van bouwprojecten roept voor wat betreft de ligging van leidingen en de plaats en inrichting van meterkasten nogal eens vragen op. Gezamenlijk overleg met de nutsbedrijven, gemeenten en projectontwikkelaars om deze vragen te beantwoorden, is in het verleden een tijdrovende en kostbare manier van werken gebleken.

Met dit infopakket en onderstaand stappenplan willen wij als gezamenlijke nutsbedrijven zorgen voor een grotere efficiëntie (tijd en geld) in het ontwerp, de afstemming en de aanvraag van aansluitingen van bouwprojecten op de netten voor elektriciteit, gas, water, cai en telecom.

Selecteer de richtlijnen die van toepassing zijn
Met dit informatiepakket brengen we belangrijke voorwaarden en richtlijnen onder de aandacht. Hiermee worden de meest gestelde ontwerpvragen beantwoord. Er zijn verschillende richtlijnen; voor hoog- of laagbouw, wel of niet onderheid bouwen en wel of geen warmte-aansluiting. U treft de richtlijnen aan als bijlagen bij deze brief.

Toets uw ontwerp

Door zelf uw bouwtekeningen aan het bouwbesluit en aan deze voorwaarden en richtlijnen te toetsen, kunnen we het ontwerpproces gestructureerd en efficiënter laten verlopen. 

U treft bij dit pakket ook de voorwaarden aan voor de ligging van kabels en leidingen buiten de bouwobjecten. De gemeente zorgt voor de coördinatie tussen deze en overige belangen in de ruimtelijke ordening. Indien gewenst zijn wij graag bereid om u ook op dit gebied van advies voorzien (voor een offerteaanvraag zie ‘bereikbaarheid’ onder aan deze brief).
Knelpunten bespreken

Om de eventuele resterende knelpunten met ons te bespreken, kunt u een afspraak maken op één van onze kantoren. Bij het maken van de afspraak verzoeken wij u om de bouwtekeningen, nadat u ze heeft getoetst aan de bijgevoegde voorwaarden en richtlijnen, toe te sturen aan de verschillende betrokken kabel- en leidingbedrijven. (zie ‘bereikbaarheid’ onder aan deze brief)
Uw gecombineerde aanvraag.

sYnfra biedt u de mogelijkheid om in één keer uw gecombineerde aanvraag te doen voor gas, water en elektriciteit en, indien mogelijk in uw gemeente, ook cai en telecom. U doet uw aanvraag via internet www.huisaansluitingen.nl. Vanaf dit moment neemt sYnfra de coördinerende taak op zich voor de uitvoering van het werk. De aanvraag is direct beschikbaar in onze online planning en u kunt zelf via internet het proces volgen. Bij het digitale aanvraagformulier, kunt u in het veld ‘verstuur bestekstekening’ uw situatieschets en bouwtekeningen meesturen (formaten jpg, gif, dxf of dwg).

Opdracht voor aansluitingen.

Bij het inplannen van onze werkzaamheden houden wij de door u verstrekte voorkeursweek aan, mits deze overeenstemt met de in onze offerte opgegeven levertijd. Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u bij het verstrekken van de opdracht nadrukkelijk rekening te houden met de in de offerte opgegeven levertijd. Wanneer u nog geen offerte heeft ontvangen, houdt u dan rekening met een periode van 4 maanden na het indienen van uw aanvraag op www.huisaansluitingen.nl. Deze periode kan nodig zijn voor het aanpassen van bestaande voorzieningen en het bestellen van de benodigde materialen.
Eventuele wijzigingen in uw planning dient u schriftelijk bij ons in (zie ‘bereikbaarheid’ onder aan deze brief). Na ontvangst van de wijziging plannen wij de aansluiting opnieuw in. Indien dat aan de orde is, ontvangt u op basis van de door u opgegeven wijziging aanvullende of gewijzigde offertes van van de betrokken nutsbedrijven. 

Wij wijzen u erop dat, als gevolg van de vrije energiemarkt per 1 juli 2004, de energieleverancier en de meterleverancier bij het netwerkbedrijf bekend dienen te zijn op het moment van energielevering. Als aan deze wettelijke eis niet is voldaan, mag het netwerkbedrijf de aansluiting(en) niet in bedrijf stellen.
Bereikbaarheid

sYnfra is het samenwerkingsverband van kabel- en leidingbedrijven in Noord-Brabant en Limburg. De twee provincies zijn verdeeld in werkgebieden, waarin één nutsbedrijf de coördinerende taak heeft voor de uitvoering. Voor een offerteaanvraag voor advisering in de ontwerpfase, voor het maken van een afspraak en voor vragen of wijzigingen met betrekking tot uw aanvragen, kunt u terecht bij het coördinerende bedrijf. U vindt de adressen op onze website www.sYnfra.nl onder de rubriek Actueel / gebiedsindeling.
Wij verzoeken u uitdrukkelijk om bouwtekeningen afzonderlijk te versturen aan álle betrokken nutsbedrijven van het sYnfra verband binnen uw project. Hierdoor kunnen wij u sneller en beter van dienst zijn in uw voorbereiding. U vindt de adressen eveneens op onze website www.huisaansluitingen.nl onder de rubriek Deelnemende bedrijven.
Heeft u nog vragen over dit Infopakket of over het gebruik van onze website? Stel uw vraag via info@synfra.nl.
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn en zien de verdere ontwikkelingen van uw project met belangstelling tegemoet.

Procesbegeleiders,

sYnfra
Bijlagen:

· Handleiding voor overleg tussen gemeente, kabel- en leidingbedrijven en projectontwikkelaar, uitgave sYnfra d.d. december 2006.

· Voorschriften voor het ontwerp van hoofdinfrastructuur voor gas, water, elektriciteit, cai en telecom, uitgave sYnfra d.d. december 2006.

· Richtlijn voor meterkasten in laagbouwwoningen op staal gefundeerd met een gasaansluiting, uitgave IWUN no 06131 d.d. juni 2006;

· Richtlijn voor meterkasten in onderheide laagbouwwoningen met een gasaansluiting uitgave IWUN 06132 d.d. juni 2006;

· Richtlijn voor meterkasten in onderheide laagbouwwoningen met een warmte-aansluiting, uitgave IWUN no 06133 d.d. juni 2006;

· Richtlijnen voor meterkasten in hoogbouwwoningen tot en met 4 bouwlagen met een gas-aansluiting uitgave IWUN no 06134 d.d. juni 2006;

· Richtlijnen voor meterkasten in hoogbouwwoningen met een warmte-aansluiting uitgave IWUN no 06135 d.d. juni 2006
· Aanvullende voorschriften voor bouwkundige voorzieningen ten behoeve van aansluitleidingen in hoogbouw, uitgave sYnfra d.d. 10 juli 2008 (aanvulling op de Richtlijnen 06134 en 06135).
· Op de website www.synfra.nl is een basis V&G-plan beschikbaar met algemene aandachtspunten voor werken met kabels- en leidingen (geen hardcopy bijgevoegd). U kunt als opdrachtgever in de ontwerpfase rekening houden met dit basisplan. Daarnaast geeft u in uw werkspecifieke V&G-plan aan, welke specifieke risico’s aanwezig zijn in uw situatie en welke maatregelen daarbij nodig zijn.
De IWUN richtlijnen vindt u ook op www.huisaansluitingen.nl onder de rubriek Meterkast.

Handleiding voor overleg

tussen gemeente, kabel- en leidingbedrijven en opdrachtgever
Initiatief en coördinatie
Wanneer de voorschriften en richtlijnen niet de oplossing bieden voor uw specifieke bouwproject, dan kunnen de ontstane knelpunten worden besproken in een gezamenlijk overleg.

De opdrachtgever, c.q. projectontwikkelaar, neemt het initiatief voor het organiseren van het overleg, nodigt belanghebbenden uit, coördineert het overleg en zorgt voor de juiste informatieverstrekking naar alle betrokkenen. In het overleg worden knelpunten in de aansluiting van nutsvoorzieningen besproken. Omdat juist deze knelpunten specifiek zijn per nuts-discipline, is het van belang dat de opdrachtgever alle betrokken nutsbedrijven afzonderlijk benadert en voorziet van informatie. (contactadressen: zie www.huisaansluitingen.nl onder de rubriek Deelnemende bedrijven)
Beschikbaar te stellen informatie

Om het overleg effectief te laten verlopen, verzoeken wij u om aan alle betrokken kabel- en leidingbedrijven bouwtekeningen toe te sturen voorafgaande aan het overleg. Hierbij dienen de volgende zaken aangegeven te zijn op tekening:

· De locatie van het project (voorkeur schaal 1:500).
· De indeling van de gebouwen evenals de plaats van:
· meterkasten in woningen/appartementen,
· meterkasten t.b.v. algemene voorzieningen,
· plaats van invoeringen en/of doorvoerkast,
· plaats verdeelkast.
· Opgave huisnummers.
· De tracés die in het plan beschikbaar worden gehouden voor de aanleg van aansluitleidingen.

(let hierbij op het standaard kabels- en leidingenprofiel volgens opgave van de gemeente).
· De tracés die in het plan beschikbaar worden gehouden voor de aanleg van hoofdleidingen.

(let hierbij op het standaard kabels- en leidingenprofiel volgens opgave van de gemeente).
Om de aansluitleidingen en voedende hoofdinfrastructuur juist te kunnen dimensioneren, vragen wij u tevens om zoveel mogelijk relevante technische informatie aan te leveren voorafgaande aan het overleg. Met name de volgende informatie is daarbij van belang:

· Functies en voorzieningen binnen het bouwproject.

· De elektrische- en gastechnische capaciteit per woning of appartement.
· De algemene voorzieningen met de bijbehorende elektrische- en gastechnische capaciteit.
· De aanwezigheid van liften

(aantallen, plaatsen, elektrische vermogens, aanloopstromen t.o.v. I-norm, etc.)

· Voorzieningen die gewenst zijn voor bijzondere woonvormen.

Voorschriften voor het ontwerp van hoofdinfrastructuur
voor gas, water, elektriciteit, cai en telecom
Nieuw hoofdleidingtracé
· Voor de aanleg van de voedende infrastructuur moet een vrij toegankelijk tracé beschikbaar zijn in openbare grond. Hierbij wordt het dwarsprofiel gehanteerd zoals dat algemeen is vastgesteld binnen de gemeente waar het project gerealiseerd gaat worden.

· Het (hoofd)leidingtracé verbindt aansluitpunten op het bestaande net met de te realiseren aansluitpunten in het plan.
· Er wordt géén hoofdnet aangelegd in bouwwerken, waaronder begrepen bovengrondse betonnen kokers, achter systeemplafonds, etc.
· De verharding van het leidingtracé moet, ook na oplevering van het bouwproject, te allen tijde opneembaar zijn voor aanpassing en onderhoud van de kabels en leidingen. Asfaltverhardingen en verhardingen van grote, zware, elementen voldoen hier niet.
· Het tracé mag niet worden voorzien van diepwortelende beplanting.

Bestaande infrastructuur
Voordat de realisatie van de bouwplannen kan starten, kan het voorkomen dat bestaande kabel- en leidinginfrastructuur eerst aangepast of verwijderd moet worden. Hierbij gelden de volgende aandachtspunten ten aanzien van uw planning en ontwerp:
· Voordat bestaande voorzieningen (zoals netvoeders, aansluitingen van klanten en gasstations) gemoveerd kunnen worden, zullen vervangende voorzieningen operationeel moeten zijn.
· Het voorgaande geldt eveneens voor kabels en leidingen die in bedrijf zijn.
· Het is mogelijk dat de winterperiode beperkingen oplegt aan de mogelijkheden voor het uitvoeren van werkzaamheden in het algemeen en aan het hoofdgasnet in het bijzonder.
· Als gasaansluiting wordt gerealiseerd op een 25 mbar hoofdleidingnet, kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn.
· Om de gewenste voorzieningen tijdig te kunnen realiseren vragen wij u, voor het inplannen van werkzaamheden en het bestellen van de benodigde materialen, aansluitingen minimaal 4 maanden voor aanvang van de werkzaamheden aan te vragen bij www.huisaansluitingen.nl. 

Aanvullende voorschriften voor bouwkundige voorzieningen
ten behoeve van aansluitleidingen in hoogbouw
(aanvulling op de Richtlijnen 06134 en 06135)
Algemeen

· Alle aan te brengen voorzieningen ten behoeve van gas, water, elektra, CAI en telecom dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 2768 (versie januari 2006).

· Als onder de woningen een parkeerkelder of algemene ruimten komen dient u contact op te nemen met de nutsbedrijven.
· Aansluitleidingen mogen niet door bergingen of ruimten van derden lopen. Een tracé via algemeen toegankelijke ruimten behoort tot de mogelijkheden.
· Alle geveldoorvoeringen moeten door de opdrachtgever water- en gasdicht worden afgewerkt, tenzij met het nutsbedrijf expliciet anders is afgesproken.
· Lange mantelbuizen mogen in overleg worden toegepast en moeten zijn voorzien van een trekkoord. Er mogen uitsluitend verlijmde verbindingen worden toegepast. Let op: gele mantelbuizen (pvcA) mogen niet verlijmd worden. Het is raadzaam hiervoor grijze mantelbuis te gebruiken. Mantelbuizen mogen maximaal 1 bocht met een straal van min. 600 mm bevatten.
· De meterkast waarin de water, elektriciteit- en gasaansluiting ten behoeve van de algemene voorzieningen is ondergebracht moet op de begane grond in de toegangshal van het complex geplaatst worden, tenzij met de nutsbedrijven expliciet anders is overeengekomen.
Gas, elektra, CAI en telecom

· Onderstaande aanvullende voorschriften zijn opgesteld ten behoeve van gas, elektra, CAI en telecom. De drinkwateraansluiting wordt door het drinkwaterbedrijf aangebracht tot aan één centraal, vorstvrij toegangspunt op de begane grond van de hoogbouw (exacte locatie te bepalen in overleg met het drinkwaterbedrijf). De verdere verbinding tussen dit punt en de meterkast van de individuele woningen / bedrijven wordt door de opdrachtgever aangebracht, omdat de drinkwaterleiding in het algemeen wordt meegenomen in de betonbouw (instorten) ten behoeve van een vorstvrije ligging. Kabelgoten zijn dan niet mogelijk.
· Stijgleidingen door niet openbare ruimten zoals bergingen, winkels en kantoren worden alleen toegestaan indien hiervoor een gesloten mantelbuis wordt aangebracht. Dit zijn starre leidingen daarom zijn geen bochten toegestaan.
· Breedte van inpandige leidingtracés, in nader overleg te bepalen. Het tracé bestaat uit een kabelgoot. De vrije ruimte tussen de bovenkant van de kabelgoot en het dek of isolatie moet minimaal 200 mm zijn. In deze kabelgoot mogen geen leidingen van installateurs (binneninstallaties) aanwezig zijn of gelegd worden. De gasleiding wordt 200 mm naast de kabelgoot doormiddel van beugels of met een draadeinde aangebracht, bij voorkeur op ongelijke hoogte ivm mogelijke kruisingen. De kabelgoot wordt, na overleg met het betreffende energiebedrijf, in opdracht van de opdrachtgever aangebracht. De kabelgoot dient te zijn voorzien van een afsluitbaar deksel. Openingen tussen het eind van de kabelgoot en het dek moeten vandalismebestendig worden afgewerkt. Indien meerdere disciplines worden toegepast moet de goot worden voorzien van tussenschotjes.

· De aanwezigheid van kabelgoten mag er niet toe leiden dat er bochten in het horizontaal leidingtracé van de gasleiding moeten worden aangebracht.
· De meterkasten moeten recht boven elkaar gelegen zijn. Deze richtlijnen gelden tot en met 4 bouwlagen. Bij woongebouwen met meer dan 4 bouwlagen dient overleg plaats te vinden tussen de opdrachtgever en de sYnfra bedrijven.


· Sparingen moeten rechthoekig zijn, met een maatvoering conform de tekening  “Richtlijn voor meterkasten in hoogbouwwoningen”. Deze sparingen moeten vrij blijven van binnen installatieleidingen. Na het aanbrengen van de dienstleidingen moeten deze sparingen door de bouwkundig aannemer worden afgedicht.
· In het geval dat stijgkokers worden toegepast, moeten deze bereikbaar zijn en blijven. Indien dit in uitzonderlijke situaties en na overleg met de sYnfra bedrijven niet mogelijk blijkt te zijn, moeten de sparingen ‘meterkastbreed’ worden uitgevoerd. Pas nadat de mantelbuizen (te leveren door opdrachtgever of bouwkundig aannemer) en de stijgleidingen zijn aangebracht mogen de sparingen worden afgedicht en kan de vloer van de meterkast worden afgewerkt.
· Leidingkokers en/of –schachten moeten op een zodanige wijze zijn aangebracht dat deze bereikbaar zijn en blijven (bijvoorbeeld afschroefbaar). Leidingkokers en/of –schachten mogen niet door ruimten van derden gevoerd worden.
· Bij woongebouwen met meer dan 2 bouwlagen dienen, in overleg met het energiebedrijf, verdeelkasten ter beschikking te worden gesteld. Afmeting evenals aantal van deze kasten is afhankelijk van de situatie en worden door het energiebedrijf aangegeven. De kasten mogen in de kelder worden geplaatst en zijn alleen toegankelijk voor bevoegden van energiebedrijven.
· Als de leidingtracés versterkingsribben kruisen (bijvoorbeeld in parkeergarages) moeten door de bouwkundig aannemer in deze versterkingsribben sparingen worden aangebracht. Er worden géén kabels of leidingen om deze ribben heen gelegd. Afmetingen, aantal en plaats van deze sparingen moeten in overleg met de sYnfra bedrijven bepaald worden.
· De coördinator betreffende Veiligheid&Gezondheid moet door de opdrachtgever aan de betreffende kabel- en leidingbedrijven worden bekend gemaakt.
· Er moet bij kelders een doorrijhoogtenbeperking worden aangebracht.
· Stijgleidingkokers en leidingkokers moeten een 1/2 uur brandwerend worden uitgevoerd. Tevens moeten deze kokers te allen tijde vorstvrij blijven.
· Invoeringen bij betreedbare kelders komen middels een rechte mantelbuis op de door de betreffende bedrijven voorgeschreven diepte onder maaiveld binnen. Invoeringen bij kruipruimte of ondergrond van zand komen middels een gebogen mantelbuis met een staalbocht groter of gelijk aan 600 mm van nader te bepalen diameter binnen.
· Invoeren in een put is zonder vooroverleg niet toegestaan.
· Indien er voor de werkzaamheden steigermateriaal noodzakelijk is dient deze beschikbaar gesteld te worden door de bouwaannemer.
Selecteer


uit bijgevoegde richtlijnen wat voor u van toepassing is





Toets


uw ontwerp-tekeningen aan bijgevoegde richtlijnen





Knelpunten


eventueel overleggen met de betrokken nutsbedrijven





Uw aanvraag


indienen via de website





Uw opdracht


voor de aanleg van aansluitingen wordt door sYnfra gecoördineerd 
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